
关于湖南福尔康医用卫生材料股份有限公司
锅炉改造项目环境影响报告表的批复

华环评[2016]046号
湖南福尔康医用卫生材料股份有限公司：

你公司《关于请求对<湖南福尔康医用卫生材料股份有限公司锅炉改造项目环境影响报告表>审批的函》，经研究，批复如下：

湖南福尔康医用卫生材料股份有限公司拟投资180万元，其中环保投资20万元。将厂区现有的1台4t/h的燃生物质锅炉改造成1台12t/h燃生物质锅炉，建设单位原厂区内其它工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等不发生重大变动。项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修正本》中允许类项目，符合国家产业政策。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的报告表内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，项目建设可行。

一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意以下问题：
1、厂区按照“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区给排水管网。项目锅炉除尘废水经沉淀池处理后，循环利用。
2、锅炉废气经旋风+水膜除尘+40m烟囱处理后，外排废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准要求，即：烟尘≤50mg/m3， SO2≤300 mg/m3，NOx≤300 mg/m3。    

3、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3类标准。必须采取严格有效的降噪措施，对主要生产噪声源进行隔声、消声、减振处理等，并且严格控制生产时间，以减少噪声对周围的影响。

4、技术改造过程中产生的固体废物经收集后分类处置。固废不得随意丢弃，以免产生环境污染。

5、环境风险防范工作。加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》建立风险事故应急预案，确保周边环境安全。

二、项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，并经验收合格后，方可投入正式生产。

三、建设项目的日常环境监管工作由我局环境监察大队负责。

四、项目建设的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须向我局重新报批该项目环境影响评价文件。　
 2016年9月21日

