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[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]关于华容县幸福灌区续建配套与节水改造（2024年）
项目环境影响报告表的批复
华容县水利建设项目管理中心：
你单位《关于申请办理对华容县幸福灌区续建配套与节水改造（2024年）项目环境影响报告表的报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：
1、 [bookmark: _GoBack]华容县幸福灌区续建配套与节水改造（2024年）项目涉及注滋口镇19个村3个街道居委会，受益人口7.51万，是以藕池河为主要水源的重点中型灌区，设计灌溉面积10.73万亩,有效灌溉面积10.73万亩。灌区现有干渠22条总长131.15千米，骨干支渠19条总长38.12千米，进水闸7处，节制闸55处，灌排泵站13处41台总装机7360千瓦。主要建设内容为①泵站改造工程：泵房重建、新建共4处，设备更换维修27处，新增移动灌溉机埠49处，新增提水泵车10处（共50台）；②渠道工程：渠道衬砌30条渠道，共计长度57500m；③渠系建筑物改建工程：新建涵闸14处，设备更换维修127处，新建分水闸、新建分水口共25处；④新建机耕桥9座；⑤新建量测与管理设施。新建量水测站共计38处，每处量水测站设水位尺2套，流速仪1套。因建设单位取消了幸福泵站及新洲泵站的建设，本项目建设内容及施工范围均不涉及藕池河中华园田螺种质资源保护区等环境敏感区。
[bookmark: OLE_LINK16]项目符合国家产业政策及规划、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南华洲环境科技有限公司编制的《华容县幸福灌区续建配套与节水改造（2024年）项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表的环境影响评价结论和各项生态环境保护措施。
二、在工程建设和运营过程中，须全面落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施，并着重做好以下工作：
1、严格落实水污染防治措施。施工期施工人员生活污水依托周边居民的生活设施，经化粪池处理后回用于周边农田，不外排。施工废水经隔油沉淀池处理之后全部用于生产、路面养护或洒水抑尘，不外排。施工弃土、施工废水严禁倾倒和排入地表水体。
2、严格落实大气污染防治措施。项目施工期加强管理，合理安排施工现场和施工时间，对场地及堆土及时洒水，设置临时围挡，避免在大风天气下进行土石施工，运输车辆要进行遮盖，减少车辆滞留时间，施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源二级标准。
3、严格落实噪声污染防治措施。项目通过加强施工管理，合理安排施工作业时间，选用低噪声的机械设备，合理布局施工设备，对施工期间材料、设备运输车辆合理安排，限制车辆鸣笛等综合降噪措施，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中限值要求。
4、严格落实固体废物处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。固体废物在施工区的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防止产生二次污染。
5、严格落实生态保护措施。施工过程中加强管理防止水土流失；项目完成后，对施工主体工程区、弃渣场、取土场、施工临建区、施工道路区等用地进行生态恢复，用地范围内均进行绿化处理。
6、加强环境管理，落实环境风险防范措施。严格遵守国家有关标准规范，建立健全环境管理制度、标识标牌、相关台账等，加强环境安全管理，做好突发环境事件风险防范措施。制定监测计划，按规范开展自行监测工作。
三、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并依法向社会公开验收报告。
四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。
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